
Deckel Resina
Bündelkopf 1.4435
Bündelrohr Sf-Cu
Umlenkung C-Stahl
Gehäuse Aluminium

10
10

99
50

1,15

max. Druck Gehäuse
max. Druck Bündel
max. Temperatur Gehäuse
max. Temperatur Bündel
Bündelrohr Wandstärke

bar
bar
° C
° C
mm

Wärmetauscher T-8061-A-4
Teilenummer ST1.8061.A40000

•  Der Kühler besitzt ein festes Rohrbündel mit eingewalzten Rohren
•  Zwischen Mantel- und Rohrseite gibt es keine Dichtung die gewartet werden muss
•  Die Bündelrohre können gereinigt werden, ohne die Mantelseite entleeren zu müssen

10,5Bündelrohr lichte Weite mm Ø
6,5Gewicht

==

680

540

560

Bezeichnung

Technische Daten

Material

Beschreibung

13Prüfdruck bar

kg

Anschluss mantelseitig
Anschluss bündelseitig

Wärmetauscher

FLOVEX

002005Artikelnummer

Flovex T-80 Baureihe

14.11. 2025 01.12.01260/ Ref.-Nr.

BK-Systems Germany GmbH   •  Limpericher Straße 4  •  DE 53225 Bonn   •   www.hydraulik-haendler.de
Phone 0049 - (0)228 - 40 38 77 51   •   Fax 0049 - (0)228 - 40 38 77 52   •   info@bk-systems-germany.de


